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Fur das automatische und manuelle Waschen mit Losungsmittel

Das pneumatische Spritz-Waschgerat Multi Super aus
Edelstahl mit Dampfabsaugung wurde speziell fur ein
optimales Waschen von Spritzpistolen entwickelt. Die
Geratebedienung vorne am Spritz- Waschgerét ist
anwenderfreundlich und erlaubt der Bedienperson,
schnell und einfach mit folgenden Systemen zu arbeiten:

Automatisches Waschen:

Fir das erste Waschen von Spritzpistolen, Lackdosen,
5%KUVW|EHQ XQG /IDFN+OWHUQ

Die Gegenstande werden mit Sprihdisen gewaschen,

die an eine Membranpumpe und einen Timer angeschlossen
sind und gebrauchtes Losungsmittel aus einem

Behalter unter dem Waschgerat ansaugen.

162 BX: dieses Modell Uber eine zweite Membranpumpe fir
das automatische Nachspulen mit sauberem Losungsmitteln.

Manuelles Nachspulen:

Das manuelle Waschen erfolgt mit einer Pumpe und einem
Zerstauber, die sauberes Losungsmittel aus einem Behélter
unter dem Waschgerat ansaugen.

Die ausgezeichnete Dampfabsaugung erméglicht
aulRerdem das Durchfuihren von kleinen Spritzungen
und von Farbtests.

Gewicht 36 kg / leer
Abmessungen 450 x 690 x 1380 mm
Abuftrohr 2 120 mm

Anschluss pneumatisch / Druckluft

Druckluft! 6-8 bar Druck



