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Zeitersparnis durch automatischer Waschvorgang und
weniger Lösemittelverbrauch durch Kreislaufrückführung
leicht bedienbar und wenig Aufwand für den Spaltvorgang
Weniger VOC-Abgaben, dank weniger Verbrauch

getrennte Ausführung für Wasser-/ Lösemittellacke wenig 
Lösemittelverbrauch dank Kreislaufrückführung für manuelle 
Reingiung der Lackierpistolen oder autom. Waschvorgang über 
Timer-Steuerung geeignet wartungsarme, langlebige 
Doppelmembranpumpen integrierte manuelle Spaltanlage für 
Wasserlacke mit Abluftanschluss an externe Installation
Ausführung in Edelstahl

Kompaktes Kombigerät für Wasser- und Lösemittellacke
mit integrierter Abwasser-Spaltanlage

Gründlich und schonend gereinigte Lackierpistolen sorgen
für gute Spritzergebnisse und haben eine lange Lebensdauer. 
Mit der neuen Pistolenwaschanlage 185 cx bietet STRAUMANN 
AG einen Waschautomaten mit handfesten Vorteilen an:

Ideal Kombinierbar mit Lösemittel-Destilierapparat

Pistolenwaschanlage 185 cx

Funktion:

Material

Gewicht / kg

Masse / mm

Anzahl Pistolen

Wasserbehälter 

Spaltanlage

Abluftrohr 

Anschluss

Antrieb 

für Wasser-/Lösemittel

Edelstahlausführung

kg 108

1100 x 690 x 1490mm Höhe

bis 2 Stück pro Waschgang

50 Liter Inhalt

30 Liter Filtrat-Behälter

ø 150 mm Anschluss

Druckluft min. 6 - max.10bar

Pumpe pneumatisch

Ansicht der Anlage

links für Wasserlacke / 
rechts für Lösemittellacke


